DAL\ L VAN N\

ilter fUr Lackier- und Klimaanlagen

Filterfragebogen

Staubtype / Anwendung | |
Bauform (Abbildung markieren) | | Bezeichnung [ Firma | |
Lange der Patrone (ohne Dichtung) | | mm | Name | |
AuBendurchmesser (Deckel) | | mm | Telefon-Nr. | |
Innendurchmesser (Deckel) | | mm |_E-Mail | |
AuBendurchmesser (Boden) | | mm | Datum | |
Innendurchmesser (Boden) | | mm

Material (Deckel) :l Stahlvz. :l Edelstahl :l Kunststoff :l ALU :l PU-Guss
Type (Boden) :| offen :| geschlossen :| 13 mm Bohr. :| andere Bauforn |
Material (Boden) [ Jstantvzz. [ ] Edelstaht [ ] kunststoff [ JAw [ ]Pu-Guss
Innenstabilisierung :l keine :l Steckmetall :l Kunststoffgitter

AuBenstabilisierung (ggf. Anzahl der Bander) :l keine :l Steckmetall :l Band

Anzahl
OEM-Ersatzteilnummer | - |
Hersteller/OEM

| Polyester, Mischvlies, Beschichtung, Membrannen, ...

Fitertiche (m) e S o Anzal e Falen und Fatenie

Besonderheiten (Freitext) leitfahig, ATEX-Ausstattung, Erdungskabel, Kabelschuh,
Dichtungen, reingasseitige Montage, ...

|
Filtermedium |

DIN offerygeschl. DIN offery offen DIN - ABS Schraubgewinde Heated bag Steckfilter Twist Aufn. Flachfalterfilter

i I . B I T

\|
3-Laschen ALU 3-Laschen ABS 4-Laschen ALU 4-Laschen ABS Dustmaster CTS-Filter Quadr Aufn. Reinseitige Montage

< -

Nittmann Filter e K. Tel.: 09643 20632-0
Kostlerring 21 Fax.. 09643 20632-29 Amtsgericht Amberg: HRA 3520
91275 Auerbach info@nittmann-filtermatten.de www.hittmann-filtermatten.de
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